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Gerade stehende Wippe mit Kontrollfenster

Spezifikation Bestell-Nr. VE EUR/Stiick 0. MWSt. PS EAN
ReinweiR glanzend 3490 66 1 12,84 13 4010337066774
Anthrazit 3490 67 1 16,58 13 4010337066842
Farbe Alu 3490 65 1 16,58 13 4010337066767
Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und préazise Positionierung der Wippe im Rahmen.

- Spannungsprifung von vorn méglich.

- Einheitliche Abisolierlange (11 mm) fir Schalter und Steckdosen sorgt fiir eine schnellere, effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut méglich.

- Gut zugangliche Lésehebel.

- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

- StandardmaRig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.

- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt

werden.
- Wassergeschutzt Unterputz IP44

Abbildungen sind &hnlich und kénnen vom Original abweichen.
Preise guiltig fir Osterreich mit Preisstand 11/20.



