katalog.gira.de © Copyright by
ate n att Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit SchlieBer, Kontrolllicht und Sensor fiir elektrische FuBbodenheizung

Spezifikation Bestell-Nr. VE EUR/Stiick 0. MWSt. PS EAN

2474 00 1 115,99 02 4010337104407

Merkmale

- Elektronischer Temperaturregler zum Steuern von elektrischen FuBbodenheizungen oder FuRbodentemperiersystemen.
- Regeln der FuBbodentemperatur in geschlossenen Raumen.

- Manuelles Ausschalten der Temperaturregelung des FuBbodens.

- Eingangsklemme zur Aktivierung der Absenk-Temperatur (ECO) Uber Zentraluhr.

- Externer Temperatursensor (Fernfihler).

- Frostschutzfunktion.

- Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunktregelung (Ein/Aus).

- Heizunterbrechung bei Dauerheizen nach einer Stunde fiir 5 Minuten.

- Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschrankt werden.

Technische Daten
Nennspannung: AC 230V, 50 Hz
Schaltstrom: max. 10 A

Anschlussleistung

- Ohmsche Last: 2300 W

Stand-by: <0,15W

Leitungslange

- Eingénge: max. 100 m

Montage: in Geratedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C

Fernfiihler

- Anschlussleitung: 4m

- verlangerbar: max. 50 m

- verlangerbar: 2x 1,5 mm?

Abbildungen sind &hnlich und kénnen vom Original abweichen.
Preise guiltig fir Schweiz mit Preisstand 01/20.
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Hinweise

- Fernflhler im FuRboden im Leerrohr verlegen.
- Die Zuleitung zum Fernfihler ist verlangerbar auf 50 m mit 2-adriger Leitung (2 x 1,5 mm?).

Lieferumfang

- Fernfiihler in Kunststoffkappe ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

Fihler: 37,8 H 20
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