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Specificatie Art. nr. VE EUR/stuk excl. BTW PS EAN
zuiver wit glanzend 3496 66 1 11,36 13 4010337066323
antraciet 3496 67 1 15,15 13 4010337066651
kleur aluminium 3496 65 1 15,15 13 4010337066286

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.

- Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.

- Spanningscontrole van voren mogelijk.

- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiéntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.

- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.

- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.

- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en

continuverlichting.
- Spatwaterdicht inbouw P44

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.

Prijzen geldig voor Belgié met prijzen per 01/20.



