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eNet Radio-fjarrkontroll 1knapps

Specifikation Artikelnr. FE PS EAN
antracit 5350 10 1 42 4010337774075
1704010
Egenskaper

- De tradlésa eNet-séndarna 6verfor kopplings-, dimrings- och jalusikérkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
- En tryckknapp for en kanal.

- Status-LED.

- Batteridriven apparat.

Kan stallas in med eNet server:

- Hel?krypterad tradlos éverforing (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.

- Mandversparrar.

- Scenerna Allt-Till eller Allt-Fran eller individuella scener kan konfigureras.

- Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-sa-regler) for att starta atgarder, scener och timer.
- Uppdatering av programvaran.

Tekniska data

Omgivningstemperatur: -5°C till +45°C
Tradl6s frekvens: 868,3 MHz
Rackvidd (6ppen terrang): ca 100 m
Markspanning: DC3V

Batteri

- Typ: CR 2450N

- UN-nr: 3091

-BxHxD: 40,5 x 55 x 15 mm

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.
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Hanvisningar

- Batterier ar forbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta foreskrifterna for avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehaller

- Batterier ingar i leveransen.

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.



