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eNet tradlos knappsats pilsymboler

Specifikation Artikelnr. FE PS EAN
kritvit blank 5494 112 1/5 42 4010337104575
Egenskaper

- Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller biapparatinsats, 3 tradar i System 3000.

- Manuell, tradlés och tidsstyrd anvandning av exempelvis jalusier, rulljalusier, markiser, belysning eller flaktar.
- Sandare for tradlds dverforing av kopplings-, dimmer- och jalusikommandon.

- Nattlage kan stallas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.

- Statussvar till den tradlésa sandaren.

- Statusvisning med LED.

- Utvardering av biapparatingangar.

Funktioner i kombination med jalusiinsats:

- Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering.
- Position for solskydd och skymning.
- Sol- och insynsskyddets gangtid samt ventilationsposition kan sparas.

Funktioner i kombination med ljusinsats:

- Scendrift mdjlig.
- Tandningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.

Funktioner i kombination med 3-trads biapparat:

- Spanningsforsorjd eNet-sandare.
- Styrning av belysning.
- Styrning av skuggning.

Instéllbar med eNet-server fran version 2.3 (beroende pa insatsen):

- Kodad, tradlés overféring (AES-CCM).

- Inaktivera utvardering av biapparat.

- Mandversparrar.

- Installbar omstalliningstid for jalusier, rulljalusier och markiser.

- Inverterbar I8priktning.

- Position for solskydd, skymning, utelasningsskydd och vindlarm.

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.



G I RA D a‘ta b | a d catalogue.gira.com

- Instéllbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet.
- Funktion fér status-LED kan stéllas in som status-LED/aktiveringsindikering.
- Tidsférdrojning.

- Till- och frankopplingsférdrojning.

- Upp- och neddimringsramp.

- Avstangningsvarning.

- Konstant-till, konstant-fran.

- Hotellfunktion.

- Ljusstyrning.

- Repeaterfunktion.

- Uppdatering av programvaran.
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Tekniska data

Omgivningstemperatur: -5°C till +45°C
Tradlds frekvens: 868,0 till 868,6 MHz
Rackvidd (6ppen terrang): ca 100 m

Hanvisningar

- Réckvidden kan komma att begrénsas vid anvandning av en éverdel i metall och/eller en tdckram i metall.

- Radiogodkannandet géller for lander inom EU och EFTA.

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.



